
illbruck Fensterbankformteil
Bauphysikalisch perfekter unterer Fensteranschluss



Die clevere Lösung: 

illbruck Fensterbankformteil

Für einen bauphysikalisch und tech-

nisch perfekten unteren Fensteran-

schluss hat Tremco illbruck das illbruck

Fensterbankformteil entwickelt. Vom

DIBt zugelassen und zum Patent ange-

meldet, sorgt das Formteil für eine 

einwandfreie thermische Trennung und

verhindert dadurch Wärmebrücken und

Tauwasser. Die Fenstermontage verein-

facht es durch eine Blendrahmen-

aufnahme und sichere, flächige

Auflagen für die Außen- und Innen-

fensterbank. 

Drei Abdichtungsebenen 

in einem Produkt

Das illbruck Fensterbankformteil ist

komplett aus Polystyrol gefertigt und

gewährleistet dadurch eine perfekte

homogene Dämmung (λ = 0,035).

Die innere Abdichtung nach EnEV

(a=0,074 nach DIN EN 1026) wird luft-

dicht mit dem imprägnierten

Fugendichtungsband illbruck illac 600

zwischen Fensterprofil und Formteil

ausgeführt. Eine äußere schlagregen-

dichte Abdichtung bis 600 Pa wird

ebenfalls durch das Dichtband gewähr-

leistet. Alle drei Abdichtungsebenen

sind in dieser Ausführung vereint.

Vorteile, die Sie überzeugen:

Isolierung der Fensterbrüstung

luftdicht nach EnEV

schlagregendicht bis 600 Pa

Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung DIBt, Berlin 

(Zulassung Z-23.15-1616)

Das Ende bauphysikalischer Fensteranschluss-Probleme

Isothermenverlauf ohne Fensterbankformteil: 
Die 12,6°C Isotherme liegt außerhalb der Kon-
struktion. Es kann zu Tauwasserbildung kommen.

Isothermenverlauf mit Fensterbankformteil: 
Die 12,6°C Isotherme verläuft innerhalb der
Konstruktion – ein bauphysikalisch perfekter 
unterer Fensteranschluss.

Unterer Fensteranschluss ohne Fensterbank-
formteil - die nicht optimierte Standardlösung.

Einwandfreie thermische Trennung und
Verhinderung von Wärmebrücken und Tauwasser 
bei Einsatz des illbruck Fensterbankformteils.



Beim zweischaligen Mauerwerk empfehlen wir 
zur Lastabtragung die SFS JB-D Schiene. Zur
Verklebung und Wärmedämmung wird der 
illbruck Wärmedämm-Mörtel verwendet.

Beseitigung größerer Unebenheiten mit dem 
illbruck Wärmedämm-Mörtel - zur Verklebung
und Wärmedämmung.

Alternativ kann im zweischaligen Mauerwerk bei
Ausladungen bis 50 mm, die Lastabtragung mit
dem SFS JB-W Winkel erfolgen.

Der speziell schnell abbindende Wärmedämm-
Mörtel ermöglicht zudem ein einfaches
Ausrichten des Fensterbankformteils. 

Nach Ausrichtung des illbruck Fensterbank-
formteils kann direkt mit der Fenstermontage
begonnen werden.

Das illbruck Fensterbankformteil bildet eine 
thermische Einheit mit der Außenwand und ist
problemlos überputzbar.

Monolitisches Mauerwerk Komfortabelste Fenstermontage

Das illbruck Fensterbankformteil ist für

alle Fenstergrößen geeignet und ist

anpassbar an alle Rahmenmaterialien

und Ausführungen. Die Verklebung

erfolgt mit dem Festix PU 14 oder bei

Unebenheiten mit dem speziellen 

illbruck Wärmedämm-Mörtel und wird

gemäß der planungsseitigen vorgege-

benen Fensterlage ausgerichtet. 

Durch das einfache Einsetzen in die

Brüstung eignet sich das illbruck

Fensterbankformteil auch ausgezeich-

net für den Altbau. 

Die Montage von Außen- und Innen-

fensterbank geht nun erheblich kom-

fortabler und schneller vor sich. Außen

erspart ein eingearbeitetes Gefälle von

6° ein mühsames Ausrichten der

Außenbank, innen entfällt das Mörtel-

bett. Die Innen- und Außenfensterbänke

werden flächig aufgeklebt und gege-

benenfalls verschraubt. Es entfällt das

untere Fensterbankanschlussprofil.

illbruck Fensterbankformteil 

– eine Rundumlösung:

ein Produkt für alle drei 

Abdichtungsebenen

zur Aufnahme des Fensters – 

anpassbar an alle Ausführungen 

und Rahmenmaterialien

Träger der äußeren und inneren 

Fensterbank

Auflageflächen verstellbar 

Für verschiedene Anschluss-

Situationen:

monolithisches Mauerwerk - 

mit illbruck Wärmedämm-Mörtel /

Festix PU 14

zweischaliges Mauerwerk - 

Lastabtragung mit SFS JB-D 

Schiene bzw. SFS JB-W Winkel 

bodentiefe Elemente

Zweischaliges Mauerwerk



Inhalt Abnahmemenge
Lieferkarton

10 Stück Mindestmenge 50 Stück

Tremco illbruck GmbH & Co. KG

Werner-Haepp-Straße 1

92439 Bodenwöhr, Deutschland

Tel. + 49 (0) 9434/208-0

Fax + 49 (0) 9434/208-230

e-mail: info-de@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.com

Material

Polystyrol-Hartschaum

Farbe

weiß

Ausführung

2-teiliges Formteil vorgerichtet für das 

entsprechende Fensterprofil.

Abmessungen

Technische Daten illbruck Fensterbankformteil

Norm Klassifizierung
Baustoffklasse 4102 B1 schwerentflammbar 
Wärmeleitfähigkeit gemäß 52 612 λ = 0,035
Zulassung
U-Wert 0,1 W/(m2 · K)
Druckspannung EN 826 200 kPa
Lastaufnahme 165 kg/m
Dichtband imprägnierter PU-Weichschaum
Luftdichtigkeit EN 1026 a-Wert 0,074
Schlagregendicht EN 1027 600 Pa
Beständigkeit übliche Baustoffe, außer Lösungsmitteln

und lösungsmittelhaltigen Stoffen
Temperaturbeständigkeit DIN 53423 – 20°C bis + 85°C 
Lagerfähigkeit 24 Monate 

Das Fensterbankformteil muss auf das eingesetzte
Fensterprofil und die gegebene Einbausituation
individuell abgestimmt werden. Die angegebenen
Abmessungen dienen lediglich als Anhaltspunkte.
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Mauer- Fugentiefe/- Tiefe
werk breite mm mm

Länge x Breite x 
Höhe

monolithisch 1000 x 360 x 80 190 - 360
zweischalig 1000 x 340 x 60 245 - 380




